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Sie Ihrem Teleskop mindestens 30 Minuten Zeit geben, sich an die 
Temperatur anzupassen.

Anpassen der Augen an die Dunkelheit
Wenn Sie von einem hell erleuchteten Gebäude nachts ins Freie 
gehen, können Sie schwach leuchtende Nebel, Galaxien und 
Sternhaufen – und sogar viele Sterne – nicht sofort sehen. Ihre 
Augen benötigen ungefähr 30 Minuten, bis sie sich so weit angepasst 
haben, dass sie etwa 80 % ihrer spektralen Empfindlichkeit erreicht 
haben. Je mehr sich Ihre Augen an die Dunkelheit anpassen, desto 
mehr Sterne erscheinen in Ihrem Sichtfeld, und Sie sind in der 
Lage, feinere Details bei Objekten zu erkennen, die Sie mit Ihrem 
Teleskop betrachten. 

Verwenden Sie eine Taschenlampe mit Rotfilter statt weißem Licht, 
um sich in der Dunkelheit zurechtzufinden. Rotes Licht beeinträchtigt 
im Gegensatz zu weißem Licht nicht die Anpassung der Augen an 

die Dunkelheit. Eine Taschenlampe mit roter LED ist für diesen 
Zweck ideal. Denken Sie auch daran, dass in der Nähe befindliche 
Gebäude- und Straßenbeleuchtungen oder Autoscheinwerfer Ihre 
Nachtsicht beeinträchtigen können. 

Alles passt in die Tragetasche!
Ihr StarBlast 90-mm-Refraktorteleskop wird in einer Tragetasche 
geliefert, in dem Sie alle Teile (K) ordentlich verstauen können. 
Optikrohr und Stativ passen beide in die Tasche und können darin 
getrennt aufbewahrt werden, sodass sie sich nicht berühren. Die 
Zubehörablage zur Befestigung am Stativ kann in einer Innentasche 
verstaut werden. Die Tasche ist für den bequemen Transport Ihres 
Teleskops mit Handtragegriffen und Schultergurt ausgestattet – 
so bekommen Sie viel Bewegungsfreiheit. Die Okulare und das 
Sucherfernrohr können im mitgelieferten kleinen Zubehörbeutel 
(I) in der Tasche aufbewahrt werden. Die Okulare werden jeweils 
in einem weißen Schutzetui (G und H) aus Kunststoff geliefert, 
welches das Okular bei Nichtgebrauch schützt und sauber hält. 

Verwendung der 
MoonMap 260
Im Lieferumfang Ihres StarBlast 90-mm-Refraktorteleskops ist die 
exklusive MoonMap 260 (J) von Orion enthalten. Sie gibt die Orte 
und Namen von über 260 Mondcharakteristika, also von Kratern, 
Bergen, Tälern, den sogenannten Maren und anderem an. Damit 
ist sie ein großartiges Werkzeug für Astronomie-Einsteiger. Diese 
detaillierte Karte zeigt Ihnen sogar, wo verschiedene Raumschiffe 
früherer Raumfahrtmissionen auf der Mondoberfläche gelandet sind! 

Das Tolle am Mond ist, dass sich seine Phase jede Nacht verschiebt. 
Konzentrieren Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Grenze zwischen 
den beleuchteten und dunklen Bereichen der Mondoberfläche, 
die als Terminator oder Tag-Nacht-Grenze bezeichnet wird. An 
den Schatten entlang des Terminators lässt sich das zerklüftete 
Landschaftsrelief besonders gut erkennen. Beachten Sie, dass 
die schlechteste Zeit zur Mondbeobachtung die Vollmondphase 
ist. Das liegt daran, dass das Sonnenlicht direkt von oben auf 
die Mondoberfläche scheint, sodass durch die Topographie des 
Mondes keine Schatten werfen kann. 

Pflege und Wartung 
Bei sorgfältiger Pflege wird Ihnen Ihr Teleskop ein Leben lang 
Freude bereiten. Bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen 
und staubfreien Ort auf, an dem es vor plötzlichen Änderungen der 
Temperatur oder Luftfeuchtigkeit geschützt ist. Bewahren Sie das 
Teleskop nicht im Freien auf. Eine Garage oder ein Schuppen sind 
jedoch für die Lagerung geeignet. 

Behalten Sie die Staubabdeckung auf der Vorderseite des 
Teleskops, wenn es nicht in Gebrauch ist. Dies ist die Gummikappe, 
die an der Vorderseite des Teleskops befestigt ist. 

Ihr Refraktorteleskop erfordert nur sehr geringe mechanische 
Wartungsarbeiten. Das Optikrohr hat eine glatte, lackierte 
Oberfläche, die recht kratzbeständig ist. Selbst wenn Kratzer auf 
dem Rohr entstehen, beeinträchtigen Sie die Funktionsweise 
des Teleskops in keiner Weise. Wenn Sie möchten, können Sie 
Ausbesserungslack auf den Kratzern anwenden. Flecken auf dem 
Rohr können mit einem weichen Tuch und Haushaltsreinigungsmittel 
abgewischt werden. 

Abbildung 9. Stellen Sie die Stativbeine auf die gewünschte Höhe 
ein. Fixieren Sie sie anschließend, indem Sie die Feststellknöpfe im 
Uhrzeigersinn festziehen.

Abbildung 10. Alle Komponenten Ihres StarBlast 90mm passen in 
die mitgelieferte Tasche. 
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Reinigung der Optik 
Zur Reinigung der Linsenoberflächen Ihres Teleskops und der 
Okulare können alle hochwertigen Reinigungstücher für optische 
Linsen sowie Reinigungsflüssigkeiten für mehrfach vergütete Optik 
verwendet werden. Reinigen Sie sie jedoch niemals mit einem 
herkömmlichen Glasreiniger oder einer Reinigungsflüssigkeit für 
normale Brillen. Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, sollten Sie 
lose Partikel von der Linse mit einem Puster oder einem weichen 
Pinsel entfernen. Tragen Sie die Reinigungsflüssigkeit stets auf ein 
Tuch und niemals direkt auf die Optik auf. Wischen Sie die Oberfläche 
vorsichtig in kreisenden Bewegungen sauber, und entfernen Sie dann 
überschüssige Flüssigkeit mit einem frischen Linsenreinigungstuch. 
Fettige Fingerabdrücke und Schlieren können ebenfalls auf diese 
Weise entfernt werden. Achten Sie darauf, nicht mit übermäßiger 
Kraft über die Linse zu reiben, um Kratzer zu vermeiden. Bei größeren 
Linsen reinigen Sie immer nur einen kleinen Bereich auf einmal und 
verwenden für jeden Bereich ein frisches Linsenreinigungstuch. 
Verwenden Sie die Reinigungstücher immer nur ein Mal. 

Wenn Sie Ihr Teleskop nach einer abendlichen Beobachtung 
nach drinnen bringen, ist es normal, dass sich auf den Linsen 
Feuchtigkeit sammelt. Das liegt an der Temperaturveränderung. Am 
besten lassen Sie das Teleskop und die Okulare unabgedeckt 
über Nacht trocknen, damit das Kondenswasser verdunstet. 

Technische Daten 
Objektivlinse:	� 90 mm (3, 5 Zoll) 

Durchmesser, achromatisch 

Effektive Brennweite:	 500 mm 

Öffnungsverhältnis:	 f/5,6 

Objektivbeschichtungen:	 Entspiegelung 

Fokussierer:	� Zahnstange, geeignet für 
1,25-Zoll-Zubehör (32 mm) 

Okulare:	 25 mm und 9 mm Kellner, 
		  1,25 Zoll Laufdurchmesser, 
		  mit Gewinde für Orion-Filter 

Okularbeschichtungen:	 Entspiegelung 

Zenitprisma/-spiegel:	� Integrierter 45-Grad 
Zenitspiegel mit Bildkorrektur, 
1,25 Zoll 

Okularvergrößerung:	� 20x (mit 25-mm-Okular) und 
56x (mit 9-mm-Okular) 

Sucherfernrohr:	� 5x20 Bildkorrektur,  
45-Grad-Okularwinkel 

Stativ:	� Edelstahl, dreiteilige 
Tubusbeine

Schwenkkopf:	� Zweiwege (Höhe–Azimut)

Maximale Höhe bei  
ausgefahrenen Stativbeinen:	� ca. 1,40 m

Gesamtgewicht:	� ca. 4 kg 

Einjährige eingeschränkte Herstellergarantie
Für dieses Produkt von Orion® wird ab dem Kaufdatum für einen Zeitraum von einem Jahr eine Garantie 
gegen Material- und Herstellungsfehler geleistet. Diese Garantie gilt nur für den Ersterwerber. Während 
dieser Garantiezeit wird Orion Telescopes & Binoculars für jedes Instrument, das unter diese Garantie 
fällt und sich als defekt erweist, entweder Ersatz leisten oder eine Reparatur durchführen, vorausgesetzt, 
das Instrument wird ausreichend frankiert zurückgesendet. Ein Kaufbeleg (z. B. eine Kopie der Original-
Quittung) ist erforderlich. Diese Garantie gilt nur im jeweiligen Land des Erwerbs.

Diese Garantie gilt nicht, wenn das Instrument nach Feststellung von Orion nicht ordnungsgemäß 
eingesetzt oder behandelt oder in irgendeiner Weise verändert wurde sowie bei normalem Verschleiß. 
Mit dieser Garantie werden Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte gewährt. Sie dient nicht dazu, Ihre 
sonstigen gesetzlichen Rechte gemäß dem vor Ort geltenden Verbraucherschutzgesetz aufzuheben oder 
einzuschränken; Ihre auf Länder- oder Bundesebene gesetzlich vorgeschriebenen Verbraucherrechte, die 
den Verkauf von Konsumgütern regeln, bleiben weiterhin vollständig gültig. 

Weitere Garantieinformationen erhalten Sie unter www.OrionTelescopes.com/warranty.
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